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EN: Scan the QR-Code to check out our Luxe-Line installation video
NL:  Scan de QR-code om onze Luxe-Line installatie video te bekijken
DE: Scannen Sie den QR-Code, um unser Luxe-Line Installationsvideo anzusehen
FR: Scannez le QR-Code pour regarder notre vidéo d’installation Luxe-Line

9224 - Handleiding Luxe-Line kader assemblage NL

Overzicht van benodigde kaderprofielen

Leg de kaderdelen op een schoon, gelijk en 
stabiel oppervlak

Benodigde gereedschappen: Inbus sleutel 
2,5mm + PH2 shroevendraaier

Breng een laagje transparant sealer kit aan op de 
aangegeven profielrand 
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Draai de overige klemmen vast. 
Volgorde: 22 > >  33 > >  44

Draai met een inbussleutel de eerste klem vast.Zorg dat de kaderdelen correct oplijnen

Leg het drempelprofiel tussen de kaderdelen

Schuif de kaderdelen samen Druk klemblok 4417 in de profielfrezingen. De 
kop van de bout moet richting de hoek wijzen.
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Schuif de drempel tussen de kaderprofielen Draai de schroef vast totdat het klemplaatje 
achter het kaderprofiel klemt.

Gewenste aansluiting kaderrubber

Veeg restanten lijm sealer kit schoon. Gebruik 
warm water en een zachte doek.

Acceptabele aansluiting kaderrubber
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